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Resum 
 

A pesar que Porreres no sigui considerat un nucli vulnerable per les inundacions, 
presenta unes característiques físiques i una pressió humana que provoquen que ho 
sigui. De fet, al llarg de la història les inundacions o torrentades han tingut una certa 
incidència i importància. Les sobtades precipitacions intenses característiques del 
clima mediterrani solen donar com a resultat inundacions considerables al nucli urbà i 
els seus voltants. Conjuntament amb la poca conservació dels torrents, el seus llits 
pocs marcats o la falta de conscienciació per part de la població són els principals 
problemes de Porreres i les seves inundacions. 

Per tant, es pot considerar que les inundacions han de ser objecte dôestudi, ja que la 
seva prevenci· ser¨ vital per tal dôevitar possibles danys materials i humans.  

 
 
 
 



  LƴǳƴŘŀŎƛƻƴǎ ŀ ƭΩŜƴǘƻǊƴ ŘŜƭ ƴǳŎƭƛ ǳǊōŁ ŘŜ tƻǊǊŜǊŜǎΦ                         Curs 2017-1018                    

 

5 
 

1. Introducció 
 

Les Illes Balears són un arxipèlag del clima mediterrani on les inundacions són una de 

les principals característiques. Però que són les inundacions ? Una inundació és el 

desbordament d'un curs fluvial motivat pel desenvolupament de precipitacions 

intenses, fusió ràpida de neu o trencament d'embassaments, per causa diversa. Les 

inundacions d'origen natural deuen el seu gènesi a pluges abundants originades per 

ciclons tropicals, precipitacions monsòniques o tempestes convectives en l'àmbit 

intertropical i a temporals de pluja, d'origen divers, en latituds mitjanes.(Diccionario i 

glosario en climatologia, 2018). 

Les inundacions són la catàstrofe natural que més danys genera a Espanya. Segons el 

Consorci de Compensació d'Assegurances i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, els 

danys per inundacions s'estimen en total en una mitjana de 800 milions d'euros anuals. 

Per exemple, cal destacar que només en béns assegurats, en el període 1971-2016, 

segons les estadístiques del Consorci, el 44,6% dels expedients tramitats han estat de 

danys per inundacions, que han suposat el 62% del total de les indemnitzacions, que 

representen aproximadament 130 milions d'euros cada any.(MAGRAMA, 2018) 

Les sobtades precipitacions juntament amb una gran pressió humana insostenible, 

provoquen que les inundacions siguin un dels riscs natural més destructius. Segons 

lôhist¸ric dôinundacions 2011-2017 el 50 % dels municipis de les Illes Balears es veuen 

afectats en les inundacions(Caib.es, 2018). 

Segons el Pla Especial dôinundacions (INUNBAL) redactat per lôadministració 
autonòmica(Caib) dins el terme municipal de Porreres no hi ha cap àrea potencialment 
vulnerable per les inundacions. Per tant, Porreres est¨ absent dôelaborar, aprovar i 
implantar els plans de gestió del risc dôinundaci· (PGRIs), ja que es tracta dôuna ¨rea 
teòricament no inundable segons la Directiva 2007/60/CE de la Comissió Europea.(Pla 
Hidrològic de les Illes Balears, 2018). No obstant això, el terme municipal de Porreres 
és un dels nuclis més afectats per les inundacions. El municipi des de el 2011 fins el 
2017 ha sofert 4 episodis dôinundacions. On sôhan vist afectats els serveis bàsics, 
equipaments i infraestructures. A partir dôun an¨lisi hist¸ric es podran documentar 
inundacions importants durant els anys 2017, 2016, 2009, 2001, 1991 o 1946. 
 

1.1 Inundacions a Mallorca 
 
Malgrat les sequeres són els risc natural que més repercussió social ha tingut 
històricament a Mallorca, les inundacions també han provocat danys de consideració  i 
víctimes mortals. Un exemple dôaix¸, són els tres morts a Portocolom lôany 1989 
(Socies, 2018). Constantment, es produeixen inundacions, moltes vegades amb 
conseqüències molt greus, que posen de manifest la necessitat dôaprendre a conviure i 
gestionar aquest risc natural per tal de reduir al màxim els danys provocats per lôaigua. 

El clima de lôilla segons la classificaci· de Kºppen (Kºppen, 1936) pertanyen en el 

grup C que és el clima temperat, més concretament el clima mediterrani marítim amb 

escasses precipitacions entre 800mm i 300mm any. Es caracteritza per unes 

precipitacions irregulars i concentrades a la tardor, amb una irregularitat en el seu 

repartiment temporal i espacial. Tot i que Mallorca té una peculiaritat a causa del gran 
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desnivell entre les diferents comarques, arribant a tenir climes mediterrani àrids, com 

Santany² o dôalta muntanya com Escorca. Els episodis amb ruixats més intensos són 

durant lôhivern. Per altra banda, la probabilitat dôaiguats minva a la primavera i és baix 

durant els dos primers mesos dôestiu. 

Al formar part del clima mediterrani es caracteritza, per la importància dels fenòmens 
meteorològics extrems, de curta però intensa durada. De fet són possibles els ruixats 
que deixen grans quantitats de precipitació en 24 hores, que poden arribar a valors 
extrems a la Serra de Tramuntana. Com es pot observar a la Figura 1 la pluviometria 
va descendint des de la Serra de Tramuntana cap al sud de l'illa. Els episodis més 
extrems solen tenir greus conseqüències com per exemple: inundacions, revingudes 
dels torrents, talls de carreteres... 

 

Figura 1. Precipitacions mitjanes anuals a Mallorca. Font: Realització pròpia a partir de dades 
de Aemet. 

Les característiques físiques de Mallorca, juntament amb la seva disposició del relleu, 

han estructurat una xarxa hidrològica ben definida que es caracteritza per uns cursos 

irregulars que només porten aigua quan plou. Durant aquests episodis, es poden 

arribar a tenir cabals que en casos puntuals sobrepassen la capacitat de desguàs de la 

majoria de llits i per tant, es converteixen en inundacions bastant importants. 

 

2. Objectius 

 
Els objectius del present treball dôinundacions al nucli urb¨ de Porreres sôhan dividit en 
objectius generals i objectius específics. Cal esmentar que lôestructura del treball es 
basa sobretot amb aquests objectius generals, mentre que els objectius específics 
també tenen la seva importància en el desenvolupament del treball. Els objectius són:  

L'objectiu general del treball és el desenvolupament d'una metodologia per observar 
les zones amb major probabilitat dôinundar-se, analitzar les inundacions més 
devastadores en la història del nucli urbà. Valorant la vulnerabilitat per risc dôinundaci· 
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considerant variables com la població i de les seves activitats en aquests territoris 
susceptibles, el plantejament o el creixement urbà. 

Específics: 
 
-Establir el llindar de precipitació superat el qual es poden produir inundacions al nucli 
urbà. 

-Observar els mesos amb m®s probabilitat dôinundaci·. 

-Conèixer lôestat actual de conservaci· dels torrents i s²quies. 

-Determinar si lôexpansi· del nucli urb¨ cap a lôexterior sôha fet evitant les àrees 
inundables. 
 

3. Metodologia 
 

Els mètodes utilitzats són els següents: 

Fase 1: RECOLLIDA D'INFORMACIÓ. 

S'ha dut a terme una recerca completa de la literatura existent per elaborar un correcte 
diagnosi de la situació actual del municipi de Porreres i les seves inundacions, a través 
de la recollida dôinformaci· de les diferent fonts documentals disponibles, com recursos 
cartogràfics, estudis  municipals,  estadístiques, visites  a  lôAjuntament per  poder  
realitzar un anàlisi i valoració de tota la informació recopilada, estructurant-la en 
diferents blocs, en funció de la seva utilitat i atenent als diferents aspectes 
metodològics objecte d'estudi: 

A.  Fonts documentals: 
          -Estudis tècnics. 
           -Dades estadístiques. 

          -Cartografia 

B.  Fonts Orals. 

C.  Fonts periodístiques. 

D. Treball de Camp. 

Fase 2: CARACTERITZACIč DE LôAREA DôESTUDI 

En aquesta fase es durà a terme la caracterització  del  municipi  i  dels  paràmetres  
f²sics  variables demogr¨fiques i socials, amb dades de lôINE, IBESTAT i de lôarxiu 
municipal per poder analitzar lôevoluci· social i econòmica dels diferents anys. 

Fase 3: ANêLISI DELSDIFERENTS ESDEVENIMENTS DôINUNDACIONS. 

A partir dels documents i les estadístiques sôavaluar¨ com han afectat les inundacions 
a Porreres i el seu grau de destrucció, establint una breu comparació dels resultats per 
així saber com ha evolucionat el municipi de Porreres i entendre més la seva 
correlació o no amb les inundacions. Un cop recopilada tota la literatura existent i feta 
la caracterització del terme municipal de Porreres, sôha elaborat un estudi de les 
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diferents inundacions que han afectat el nucli urbà amb un previ estudi de cada un dels 
torrents. 

Fase 4: COMPARACIč I DIAGNOSTIC DôESDEVENIMENTS. 

Realitzat lôan¨lisi històric, es durà a terme un comparació dels dos esdeveniments  
més important, per poder emitir un diagnòstic. A partir de : 

-Premsa a nivell autonòmic i premsa forana a nivell local. 

-Evoluci· de la Poblaci· a partir de dades facilitades per lôAjuntament de Porreres. 

-Arxiu municipal històric de Porreres. 

-Biblioteca municipal de Campos. 

-Treball de Camp. 

-Fonts Orals. 

 

4. êrea dôestudi: 

 

4.1 Caracterització del nucli urbà de Porreres 
 
El terme municipal de Porreres es troba situat a l'interior de la comarca del Pla de 
Mallorca. El municipi limita a l'est amb el terme de Felanitx, al sud amb el terme de 
Campos, ponent amb el terme de Llucmajor, el gregal amb el terme de Vilafranca i 
tramuntana amb el terme de Montuïri i Sant Joan (Figura 2). El terme té una extensió 
total de 90 Km². 

Aquest fet el converteix en el dotzè municipi més gran a Mallorca. El nucli urbà de 

Porreres es troba a una altitud d'uns 136 m.  

 

Figura 2.Localització nucli urbà de Porreres. Font: Realització pròpia a partir de dades INE. 
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La població del municipi en el 2017 era de 5.256 habitants(INE, 2018). Es tracta dôun 

municipi amb un sol nucli de població en el què es concentra el 90% de la població, 

mentre que el 10% restant es troba disseminat pel terme municipal. (Pla municipal de 

millora del sanejament i drenatge urbà, 2016). 

 

Taula 1. Evolució de la població de Porreres. Font: Realització pròpia a partir de dades de 

lôAjuntament de Porreres. 

 

Com es pot observar a la gràfica (Taula 1), la població del terme municipal de Porreres 

al llarg del darrer segle ha estat bastant regular, sense grans alts i baixos. Prova 

dôaix¸, es que Porreres sempre ha tingut una poblaci· dôentorn els 4.500 als 5.500 

habitants aproximadament. El m¨xim poblacional es situa a lôany 1930 mentre que el 

mínim es situa al 1997. Durant les darreres dues dècades hi ha hagut un increment de 

la poblaci· motivat per lôaugment de la immigraci·. 

Pel que fa al sector econòmic, Porreres històricament ha estat un nucli basat amb la 

agricultura. Les principals produccions agrícoles són els cereals, les ametlles, els 

albercocs i el vi. Històricament, el pas dels torrents per el terme ha afavorit aquesta 

economia. No obstant això, actualment hi ha un èxode cap el sector serveis. (Ibestat, 

2018) 

Fisiogràficament, Porreres forma part de la Depressió Central mallorquina. La 

geomorfologia del Pla de Mallorca modela un paisatge que no és del tot pla. A la part 

central dôaquesta unitat hi ha una notable complexitat geològica, amb terrenys plegats 

de diferents edats i litologia, muntanyes i diferents valls. La gran majoria de les terres 

del municipi es troben entre els 50 m i els 160 m d'altitud, mentre que l'alçat de les 

muntanyes del terme gaireb® no sobrepassa els 300 metres dôaltitud m¨xima. El cim 

més alt de la comarca és el Puig de Randa, que té uns 540 m d'alçada. 

Encara que una de les característiques del relleu de Porreres és la multiplicitat de 
puigs, cal dir que no hi ha cotes massa elevades, ja que la muntanya més alta del 
municipi es situa entorn als 290 m, que és el Puig de Femella. Aquesta configuració 
del relleu fa que la major part del municipi tingui pendents inferiors al 5% de desnivell. 
Només a la franja més accidentada, al voltant dels turons es donen pendents de certa 
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importància, que poden superar el 20%. Per altra banda, també cal esmentar que el 
nucli urbà de Porreres no és pla, ja que es situa sobre un micro-turó i que drena les 
aigües pluvials cap a diferents torrents. Aquest micro-turó protegeix de les inundacions 
la part vella del nucli. No obstant això, la part nova del nucli es troba a les zones més 
baixes sent així una àrea més susceptible per les aigües desbordades. 

Porreres es pot dividir en dues zones clarament diferenciades, la zona oriental, que és 

una zona majoritàriament plana i fèrtil i que contrasta amb una altre zona més 

muntanyosa cap a lôextrem oest del terme. Els terrenys porrerencs es troben ben 

diferenciats, els terrenys més muntanyosos són majoritàriament calcaris mentre que 

les zones planes són més bé argiloses. Aquest fet pot afavorir les inundacions al 

terme. Aquests terrenys porrerencs es troben bastant antropitzats, sobretot a les 

proximitats del nucli urbà provocant que no es respectin els transcursos dels torrents o 

síquies. La part argilosa del terme es troba proveµda dôuna xarxa de drenatge artificial 

en base a albellons i síquies. (Pla municipal de millora del sanejament i drenatge urbà, 

2016). 

Tal com es pot observar en la Taula 2, el repartiment d'aquestes precipitacions a 
Porreres queda bastant lluny d'un repartiment uniforme al llarg de l'any. Es comprova 
que el màxim de precipitacions es dóna a la tardor, concretament en el mes de 
Octubre, mentre que el mínim són als mesos d'estiu, amb una precipitació bastant 
reduïda. Durant lôhivern les precipitacions tamb® s·n significatives i moltes vegades hi 
pot haver temporals particularment persistents que acaben negant les terres, planes i 
fent vessar síquies i canals 

 

Climograma de Porreres

 

Taula 2. Climograma de Porreres. Font: Climate data. 
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4.2 Xarxa hidrològica de Porreres 

 
El terme municipal de Porreres es troba majoritàriament inclòs dins el vessant 

hidrogràfic de Campos, formant part del Vessant Meridional o Vessant de Campos. Per 

tant, quasi tots els torrents de Porreres pertanyen a la conca hidrogràfica que finalitza 

al Salobrar de Campos, oficialment coneguda com a torrent de Son Catlar, la segona 

m®s gran de lôIlla, amb una extensi· de 350 KmĮ. Aquests torrents es caracteritzen per 

tenir el llit estret, poc definit i artificialitzat, a més les seves aigües circulen a poca 

velocitat a causa del poc desnivell que té el terme, això provoca que l'erosió sigui molt 

poca. 

El tret més característic de la hidrografia superficial a Porreres és la manca de cursos 

d'aigües superficials. Alguns llits dels torrents en el seu curs alt es veuen reduïts a 

simples rases o simplement arriben a desaparèixer. Això és a causa de la orografia 

que presenta pendents suaus, de les característiques climatològiques d'aridesa i 

episodis esporàdics de pluges intenses i de la naturalesa calcària del terreny. 

La zona Nord-est del municipi que drena cap el Vessant d'Alcúdia on drena el torrent 

de Son Roig o de Son Valls, subsidiaris del Torrent de na Borges. El puig de Cugulutx i 

de la Serra Llarga són drenats pel torrent de Horteta o Boscana, què també 

desemboca al Torrent de na Borges. El vessant Meridional està integrada pels torrents 

de Son Lluís (o de Can Seguí), des Tast, de la Poruga i des Pont, tots ells són afluents 

del Torrent de Son Catlar. Aquest neix al vessant Sud-oest del massís de Randa. Es 

tracta dôun torrent molt humanitzat i alterat per la m¨ de l'home i gran part del seu 

recorregut està canalitzat. Altres torrents que drenen cap al sud són el de Baulenes i 

Son Dragó. (Pla municipal de millora del sanejament i drenatge urbà, 2016). 

 
Principals torrents i s²quies de Porreres a lôentorn del nucli urb¨: 

-Torrent de la Poruga. 

El torrent de Na Poruga o La Poruga és un dels torrents més famosos de Porreres i 
principal protagonista de les inundacions al nucli urbà. Es tracta dôun torrent estret amb 
un llit molt poc marcat, això el fa més perillós encara. A més, el llit es troba tot 
encimentat. És un torrent difícil de identificar degut a que passa per terrenys altament 
modificats. Els porrerencs han viscut experiències de tota mena durant algunes 
tempestes fortes. Forma part juntament amb els torrents de Son Lluís, des Tast i de 
Banyeres dels afluents que acaben dins Campos. 

Les inundacions provocades per aquest torrent és un fet que succeeix amb 
precipitacions convectives d'intensitat elevada. L'aigua d'aquesta torrentera davalla del 
puig des Poassos, Sa Bastida i del puig d'En Femella. Agafa la carretera de Porreres-
Llucmajor i anega una sèrie de camps abans d'arribar a la carretera de Porreres-
Campos. Continua cap a Felanitx, i finalment volta en direcció a Campos. El torrent 
recull gran part de les aig¿es que provenen de lôoest del nucli urb¨. La part del curs 
que passa per dins el nucli urbà de Porreres és la carretera de Llucmajor, la Ronda 
Estació, davant l'estació i devora Can Colometa. Cal recordar que actualment és un 
dels torrents amb més capacitat de fer mal. La torrentera sol provocar talls puntuals a 
les carreteres per acumulació d'aigua a la via, dipositant grava i terra a sobre. 
(Calendari porrerenc, 2018). 
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Figura 3. Torrents del terme municipal de Porreres. Font: Realització pròpia a partir de dades 
de lôAjuntament de Porreres. 

 

-Torrent des Pont o de Banyeres. 

Juntament amb la Poruga és un dels torrents més perillosos per el nucli urbà de 
Porreres i el seu entorn. Es tracta dôun torrent m®s ben definit que lôanterior, m®s 
ample i amb un llit més ben marcat. No obstant això, el torrent es troba en un estat 
lamentable, ja que està ple de abetzers i darrerament té la funció de abocador 
incontrolat. Històricament aquest torrent ha tangut bastantes reformes i en nombroses 
vegades lôhan fet net, ja que passa al costat del poble i per davall la carretera que va 
direcció Vilafranca.  

El torrent de Banyeres va de Nord a Sud-est, creuant tot el poble per un costat. El 
torrent serveix per a la recollida de totes les aigües pluvials del marge est del nucli 
urbà. Així mateix aquest torrent recull les aigües que s'acumulen a l'entrada del poble i 
al costat del antic escorxador. Aquest punt baix serveix per recollir totes les aigües de 
la carretera Ma 5030 des de la rotonda del cementiri fins a l'entrada del poble i alhora 
en aquest punt conflueixen les aigües d'una de les tres vessants del poble. El torrent 
acaba a la síquia de sa Carretera per després dirigir-se a la síquia des Pla. El torrent 
igual que la Poruga aboca aigües a la Conca de Campos.. 

Aquest torrent té una gran capacitat per acumular materials en el seu llit. Tot i això, 
presenta una important herbassa a la seva llera que dificulten el pas de lôaigua. Tot 
això, afavoreix les inundacions a la part est del nucli, especialment cap a la carretera 
de Felanitx. (Santandreu, R. 1972). 

 



  LƴǳƴŘŀŎƛƻƴǎ ŀ ƭΩŜƴǘƻǊƴ ŘŜƭ ƴǳŎƭƛ ǳǊōŁ ŘŜ tƻǊǊŜǊŜǎΦ                         Curs 2017-1018                    

 

13 
 

-Síquia de ses Matances. 

La síquia de ses Matances recull lôaigua dôun petit tram del sud del nucli urbà de 
Porreres, aquesta es troba a la part nova de la població(Figura 4). A pesar que és una 
zona bastant petita és una zona inundable quan les precipitacions són molt intenses 
en un curt període de temps. La Síquia de ses Matances és el causant de les 
inundacions a la Ronda dôAlcassor i de la rotonda dels donants de sang així com 
contribuir a inundar lôinici de la carretera direcci· Felanitx. Actualment el seu estat de 
conservació és pèssim i ajuda a transportar lôaigua que prov® del nucli cap al Torrent 
de Banyeres. 

 

Figura 4. Localització de torrents i síquies de Porreres. Font: Realització pròpia a partir del Pla 
de Millora de Sanetjament i drenatge. 

Altres cursos fluviotorrencials allunyats del nucli urbà: 

 
-Torrent de Son Lluís o de can Seguí. 

Es situa al Sud-oest del terme municipal de Porreres, aquest recull tota lôaigua que 

prov® de lôOest del terme aix² com part del Mass²s de Randa. El torrent de Son Lluís 

neix a Pérola, a Llucmajor, al costat del Puig de Son Lluís, del qual recull les aigües i 

reb el seu nom. Seguidament, el torrent es dirigeix cap a Campos. Aquest és un torrent 

que té poques repercussions per Porreres, ja que es situa molt aprop del terme 

municipal de Campos. Per tant, es pot dir que aquest és un torrent que té més 

importància per Campos que per Porreres. Juntament amb el torrent de Son Roig o 

Son Valls, són els torrents que porten més aigua en el terme municipal. 

Tot i que és un curs amb capçalera a Porreres, les seves revingudes afecten fortament 
el Pla de Campos i poden arribar a causar danys al propi nucli urbà campaner. 



  LƴǳƴŘŀŎƛƻƴǎ ŀ ƭΩŜƴǘƻǊƴ ŘŜƭ ƴǳŎƭƛ ǳǊōŁ ŘŜ tƻǊǊŜǊŜǎΦ                         Curs 2017-1018                    

 

14 
 

-Torrent des Baulenes o des Tast.  

Aquest torrent neix vora les possessions de es Tast i de Beulenes i segueix cap al sud 
en direcció Campos. Al igual que el torrent de son Dragó, aquest torrent aboca les 
seves aigües als principals torrents de Campos. Aquest torrent té poca influència al 
nucli urbà de Porreres degut a la seva llunyania. 

-Torrent de Son Dragó. 

El Torrent de Son Dragó es troba al Sud-oest del terme de Porreres i té el seu origen 
al Puig de Son Dragó, dôaqu² prov® el seu nom. Per altra banda, tamb® reb lôaigua que 
prové del Puig de Monti-sion i de la Serra de sa Mesquida. Aquest torrent no afecta al 
nucli urbà de Porreres degut a la seva llunyania. El torrent es dirigeix directament cap 
al sud al terme municipal de Campos al igual que el Torrent de Can Seguí i des 
Beulenes, de condicions similar. El torrent de Son Dragó aboca tot el seu cabal al 
torrent de Son Bernadí, que passa per Campos. 

-Torrent de Son Roig o de Son Valls. 

Aquest ®s lô¼nic torrent del terme municipal que no desemboca al Vessant de Campos, 
ja que va al Vessant dôAlc¼dia. No obstant aix¸, es tracta dôun torrent amb poca 
incidència per a les inundacions a Porreres, ja que no afecta al nucli urbà al situar-se 
al Nord-est del terme. No obstant això, és un dels torrents que porta aigua durant més 
temps dins el terme, alimentat per drenatges (albellons). Per tant, no és un torrent que 
pugui causar inundacions a Porreres degut a la seva llunyania. Les aig¿es dôaquest 
torrent vessen al torrent de na Borges.  

 

4.3 Conques hidrogràfiques  de Porreres 

 
Com es pot observar en el present treball si que hi ha zones inundables al Terme 
Municipal de Porreres. El motiu pel qual no han estat inclosos al catàleg dô¨rees 
inundables és lôescassa importància de les revingudes que han esdevingut al terme en 
relaci· a altres ¨rees de lôilla. 

A Porreres principalment destaquen dos torrents, aquests són el Torrent de Son Lluís i 
de Son Valls que són els que porten m®s aigua durant tot lôany. No obstant aix¸, 
aquests torrents no són els principals protagonistes de les inundacions al nucli urbà de 
Porreres. Els torrents que provoquen les inundacions al nucli són el Torrent de 
Banyeres o des Pont i La Poruga, aquests envolten el municipi i es podria dir que són 
els que causen més danys i més disgusts als porrerencs. Aquests torrents entre 
dôaltres recullen totes les aig¿es de pluja que precipita al nucli urb¨. 

La major part del nucli urbà aboca les seves aigües al costat de la carretera de 
Felanitx, ja sigui per abocament directe a la síquia o per altres abocaments en altres 
punts com el que es produeix a la carretera de Vilafranca. A la Figura 5 es pot 
observar aquesta repartició de les precipitacions cap als diferents torrents. Com es pot 
observar a la imatge, les aig¿es drenen a conques diferents. Dôaquesta manera, 
lôaigua que precipita sobre les conques 1 i 3 es dirigeixen al torrent de Banyeres o des 
Pont mentre que les aigües que precipiten a la conca 2 són acollides per el torrent de 
la Poruga. 
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Figura 5. Conques hidrogràfiques del nucli urbà de Porreres. Font: Elaboració pròpia a partir de 
Pla municipal de Millora i Sanejament i drenatge urbà. 

 

Aquests dos torrents protegeixen el nucli urbà d'aportacions externes provinents de 
zones rústiques. No obstant, quan aquests torrents desborden provoquen danys 
materials a la part nova del poble. 

Tots aquest torrents porrerencs es dirigeixen cap al terme municipal de Felanitx amb 
un traat dôoest a est, per despr®s convergir amb dôaltres branques afluents provinents 
de les Serres de Llevant i ajuntats al Torrent de Son Xorc, dirigir-se a la Depressió de 
Campos. 

4.4 Punts negres dôinundacions en carreteres. 
 
A part de danys materials sobre habitatges i infraestructures les torrentades a Porreres 
també solen tenir altres conseqüències destacables com és el tall de carreteres. 
Aquesta és una conseqüència directe de les inundacions. A vegades aquestes 
inundacions han deixat el municipi aïllat de lôexterior, clar exemple dôaix¸ va ser la 
torrentada del Gener del 2017, on el tall de carreteres a tot el municipi va durar un dia. 
A més, aquestes inundacions poden causar desperfectes a les carreteres, on també 
poden acumular grans quantitats de arena i grava dificultant el pas dels vehicles quan 
les aig¿es sôhan retirat. 
 
 






































